
DVEŘNÍ SÍŤ - PROFIL DE 40X20 LUX 
 

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL 
DE 40 x 20 LUX: 

 SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC 

 BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá 

 PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnícím kartáčem 

 BARVA PROFILU - barva bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006 

 TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm 

 ROHY: PVC 

 ROHY PROVEDENÍ - vnitřní 

 DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je 

  umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří) 

 ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003, magnet 

PŘÍPLATKY: 

 SÍŤOVINA: protipylová (černá) 

 BARVA PROFILU A RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo nástřik –  

 přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, zlatý dub 

 ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty 
   OKOPOVÁ PŘÍČKA: okopová příčka ve spodní části dveřní sítě 

 

 

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL 
DE 40 x 20 LUX + RÁM: 

 SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC 

 BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá 

 PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatřený magnetickou gumou 

 BARVA PROFILU - barva bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006 

 TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm 

 ROHY: PVC 

 ROHY PROVEDENÍ - vnitřní 

 DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna 

  od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří) 

 ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003, magnet 

 RÁM: v barvě profilu 

PŘÍPLATKY: 

 SÍŤOVINA: protipylová (černá) 

 BARVA PROFILU A RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL, potažení renolitovou  

 folií, nebo nástřik - přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, zlatý dub 

 ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty 

 OKOPOVÁ PŘÍČKA: okopová příčka ve spodní části dveřní sítě 

 


